
Sie �nden dieses Werkstattobjekt im Bereich:

Karosserie, Rahmen, Aufbau> K

Standard, Spezi�sche-und Messwerkzeuge, De-/Montage> 58.3

Ausbeulwerkzeug mit Lackarbeiten> 01.0

Ausbeulsystem

Lieferant: Wieländer & Schill

Preis / StückArtikel-Nr:Typ/Modell

(ca. Preis ohne MwSt.)
351001> Airpuller AP 95

Verwendung

Zum Ausbeulen an doppelwandigen Karosseriebereichen oder an Stellen, die von innen nicht oder nur schwierig zugänglich
sind, z. B. bei Hagelschäden, Steinschlagdellen, Längskratzern an Seitenteilen, kleinere Beulen usw. Vorrangig wenn auch die
Lackierung an diesen Schadstellen Beschädigungen aufweist. Darüberhinaus auch zum lokalen Blecheinziehen. Automatisches
Anschweißen der Stiftelektrode, bei vorher de�niertem HöhenanschlagHochziehen und sofortige Kühlung des Karosserieblechs
(Stabilisierung). Anschließend automatisches Abdrehen und Lösen der Stiftelektrode. Einsatz auch in der Lackierabteilung.

Geeignet für:

PKW, GW (G- / M-Klasse), TransporterFahrzeugart

Mercedes-Benz, Maybach, smart, EvoBusMarke

KarosserieWerkstattbereich

Lieferumfang

Airpuller im Karton mit Standardzubehörkit, mehrsprachige Bedienungsanleitung.

Qualität / Gebrauchwertsicherung

UmweltschutzZertif. / Zulassung
CE / ISO 9001

Eichung
Nein

UVV
Nein

Prüfmittel
Nein
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