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Bedienungsanleitung -  TripLogPRO, ein Qualitätsprodukt der Firma  
 
 
 
 
 

Bitte lesen Sie die Anleitung durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. 
  
 
 
 
 
1. Das Paket beinhaltet folgende Teile: 

 
1 St. PC-Einheit mit Serienkabel und Stromnetz-Umwandler  
1 St. Speicher-Einheit mit Batterie 
1 St. Fahrzeug Einheit mit OBD-Vernetzer und Montier-Klemmen 
1 St. CD-ROM mit Programm-Software für PC 
1 St. Kurzanleitung 

 
 
 
 
2. Installation 

 
2.1 Installation von der Fahrzeugeinheit - OBD  
 
Zuerst finden Sie den 16-poligen Diagnosekontakt   
(OBD), der bevorzugt an der Fahrerseite an der Unter-
seite des Armaturenbrettes zu finden ist. Der Kontakt ist 
meist unter einem Deckel versteckt. 
 
Vernetzen Sie die Fahrzeugeinheit im Fahrzeug zum   
OBD-Kontakt mittels dem mitgelieferten OBD-Kabel. Das 
Kabel wird an den mit „OBD“ markierten Kontakt an der  
Fahrzeugeinheit angeschlossen. 
 
Bei korrekter Installation ertönt ein „Piepton“, somit ist die 
Verbindung ins Stromnetz gegeben.  
 
Motor starten und warten bis der konstante „Piepton“ 
aufhört.  
Sobald die Fahrzeugeinheit mit dem Steuergerät des 
Pkw’s Kontakt bekommt, ändert sich der konstante 
„Piepton“ in 3 Pieptöne, die sich wiederholen bis die 
Fahrzeugeinheit mit der Speichereinheit Verbindung 
aufgenommen hat. Siehe Kapitel 3.) 

 
 
Achtung! 
Sollte der konstante “Piepton” nicht aufhören hat das 
Fahrzeug ein Protokoll für den TripLogPRO unbekannt 

Fahrzeug-
einheit 

PC-Einheit 

Speicher-
Einheit 
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oder das Fahrzeug ist zu alt um ein OBD/EOBD 
Protokoll zu haben. 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Installation von der Fahrzeugeinheit - PULS 
 
Fahrzeuge die keine OBDII/EOBD – Protokolle haben (älter 
als Bj. 1996 US/ 2001 Europe) müssen mit dem Pulskit  
(Art.Nr.510002) installiert werden. (Option)  
 
 
 

3. Im Fahrzeug: Speicher-Einheit  
 

Legen Sie die Batterie in die 
Speichereinheit.  
Achtung!  
„ +“  auf der Batterie nach oben! 
 

                 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nach der Installation der Batterie leuchten zuerst alle 3 Leuchtdioden (rot, grün und 
gelb) eine Sekunde. Drücken Sie jetzt den Knopf auf der Speichereinheit und halten 
diesen gedrückt bis die Leuchtdiode auf grün umschaltet.  
 
Die Identität der Speichereinheit ist jetzt mit der Identität der Fahrzeigeinheit ver-
bunden. Tachometerstand ablesen und Zündung ausschalten. Sie können jetzt mit 
der Installation der PC-Einheit beginnen. 
 
Die Lebensdauer der Batterie ist ungefähr 12 Monate, je nach Verwendung. Bei 
Ausfall der Batterie werden die Fahrten nicht gelöscht! 

 
 
4. Installation der TripLogPRO Software  

 
CD-ROM ins CD-Laufwerk des Computers einlegen. Das Installations-Programm 
startet automatisch.  
(Falls notwendig: Start, ausführen… und das Symbol vom CD-ROM Laufwerk 
eingeben, z.B. D: gefolgt von ” Setup.exe” ). Anweisungen des Installations-
programmes folgen. 
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Nach erfolgter Installation, starten Sie das Programm durch Klicken der “ Start”  –
Ikone, dann Programm/TripLogPro. Danach “ Product Key” eingeben, ist auf dem 
CD-Label ersichtlich. 
 
Beim ersten Programmstart wird gefragt, welche Sprache verwendet werden soll, 
auswählen und auf „ OK“  um fortzufahren. 

 
 
5. Registrierung 

 
Vernetzen Sie  die PC-Einheit (P) zum COM-Port 
vom PC (C) und dem Stromumwandler (N) zu 230 
VAC.  
 
Damit Sie gute Funkverbindungen erhalten, sollte  
die PC-Einheit hoch an einer Wand platziert werden. 
Vermeiden Sie eine Platzierung unmittelbar an  
einem PC-Bildschirm.  
 
Die Programmführung „ Fahrzeugregistrierung“  
startet beim ersten öffnen des Programmes 
automatisch. Wenn nicht, das Programm ist auch 
manuell unter „ Datei“  zu finden. 
 
Wechseln Sie über zu automatisch identifizieren  
vom ausgewähltem COM-Port. Klicken Sie auf „OK“ 
um fortzufahren.  
 
 
Installation neuer Speicher-Einheit 
 
Drücken Sie den Knopf auf der Speicher-
Einheit bis die blaue Leuchtdiode auf der PC-
Einheit anfängt zu blinken, den Knopf ge-
drückt halten bis das Blinken aufhört. Dann 
auf „ OK“  drücken. 
 
PC-Einheit startet mit den Einstellungen, es 
kann bis zu 4 Min. dauern.  
 
Falls der Anschluss an die Speicher-Einheit 
nicht gelingt, müssen Sie die Speicher-
Einheit wiederherstellen und es nochmals 
versuchen. „Fehlersuchen“ wie unter Punkt 7 
beschrieben. 
 
Fahrzeugregistrierung 

 
Kontrollieren Sie dass das Feld “Ausweis-
nummer” ob eine Nummer vergeben ist und 
nicht „0“. Falls „0“ fangen Sie von Punkt 5 
wieder an, vergessen Sie dabei nicht die 
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Speicher-Einheit, wie unter Punkt 7.1 be-
schrieben, zu löschen bzw. zurückzustellen. 
 
Nachdem die Führungsfelder, mit rotem(*), 
ausgefüllt sind, drücken Sie auf den Knopf 
“ Save” .  
 
 
6. Anwendung des TripLogPRO 

 
6.1 Im Auto 
 
Jeder Trip wird automatisch in der Fahrzeug-Einheit registriert und die Trip- 
Informationen werden permanent wenn die Zündung aus ist ins Speicher-Modul 
übertragen. 
 

Der Trip wird entweder als ”Dienst”  (rot), ”Privat”  (grün) oder „  Weg zur Arbeit“  
(gelb) aufgezeichnet, abhängig davon wie die Speicher-Einheit beim Starten des 
Trips benannt wurde. Sie können den Fahrttyp vor oder während einer Fahrt 
ändern. 
  

Durch einmaliges Drücken der Speicher-Einheit – wird die eingestellte Einstellung 
gezeigt.  
Durch zwei Mal Drücken – können Sie die Einstellung verändern. Um die 
Einstellung zu verändern, wählen Sie die Einstellung die Sie wünschen - Dienst 
(rot), Privat (grün) oder Weg zur Arbeit (gelb) - und halten Sie den Knopf gedrückt 
bis es anfängt zu blinken (ca. 2 Sekunden).  
     
6.2 Fahrten Herunterladen 
 
Die Fahrzeug-Einheit und die Speicher-Einheit haben eine Speicherkapazität von 
ca 500 Fahrten. 
 

Sobald das TripLogPRO-Programm auf Ihrem PC gestartet ist sucht es auto-
matisch, alle 10 Minuten, nach einer Speicher-Einheit um neue Fahrten herrunter-
zuladen. Falls neue Daten gespeichert sind zeigt sich eine kleine Mitteilung  
„X neue Fahrten gefunden“. 
 

Wollen Sie Fahrten von der Speicher-Einheit manuell herunterladen, starten Sie 
das TripLogPRO-Programm und wählen entweder unter Datai-Menü „Fahrten 
herunterladen“ oder mit dem Knopf im Menüfeld. Dieser Vorgang kann bis zu  
4 Min. dauern. 
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Nachdem die Fahrten heruntergeladen sind, können alle Felder bearbeitet werden. 
Ob Datum, Start-/Stopzeit, Zeit oder Km geändert werden erscheint danach ein „M“ 
in der linke Spalte 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3 Berichten einer Zeitperiode 
 
Meldungen für den vergangenen Zeitablauf werden ausgedruckt durch: 
 
 
6.4 Fahrten in eine Fahrt zusammenlegen 
 
Fahrten können entweder zusammengelegt oder aufgeteilt werden. Z.B. Sie machen  
eine längere Strecke, einen Tankstop oder Sie fahren einen Teil der Strecke Privat  
und danach wieder dienstlich. Dann kann mittels der Funktionstaste „Zwei Fahrten 
zusammenlegen“ oder „ Eine Fahrt teilen“ dies bearbeitet werden. 
  
 

6.5 Kilometerstand Berichtigung   

Mit dieser Funktion kann der TripLogPRO-Kilometerstand mit dem Tachometerstand 
im Auto korrigiert werden. Um den TripLogPRO-Kilometerstand mit dem im Auto so 
genau wie möglich zu berichtigen, muss mindestens 100 km gefahren werden. Sind 
weniger als 100 km gefahren, werden zukünftige Fahrten nicht entsprechend 
berichtigt. 

 
 
6.6 Fahrten ausdrucken 
 
Es werden alle auf dem Bildschirm gezeigten Fahrten ausgedruckt.  
 
 
 
 
6.7 Displaying tr ips 
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Die verschiedene Fahrttypen können separat oder alle auf ein Mal gezeigt werden.  
Um den Fahrtentyp zu wählen verwenden Sie entweder  “Ansicht-Menü“ oder die 
grün, rot oder gelb gefärbten Buttons im Menüfeld. 
Sie können auch die Fahrten in spezielle Zeitintervalle, Zweck oder Firma filtern. 
 
 

7. Fehlersuche 
 

7.1 Fehlerhafte Installat ion einer Speicher-Einheit. 
 

§ Die PC COM-Schnittstelle ist von einer anderen Funktion besetzt  
§ Die Speicher-Einheit ist nicht korrekt wiederhergestellt.  

  
1. Die Installation abbrechen. 
 
2. Wiederherstellen der PC-Einheit in dem Sie die Stromversorgung für 

mindestens 5 Sek. abschalten und dann wieder einschalten. 
 

3. Speicher-Einheit wiederherstellen: 
 

a)    Entfernen Sie die Batterie aus der Speicher-Einheit mindestens für  
 5 Sek.. 
 
b) Halten Sie den Knopf auf der Speicher-Einheit während des zurück-

setzens der Batterie gedrückt. Alle 3 Leuchtdioden leuchten kurz auf. 
Knopf loslassen. 

 
4. Starten Sie „Neue Fahrzeuge registrieren“. 

 
 

7.2 Das TripLogPRO-Program braucht zu viel Zeit um herunterzufahren 
 

§ Die PC-Einheit ist nicht angeschlossen oder hat keine 
Stromversorgung. 
 

   
 

 
  

 
 


