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Ausbeulgerät für Aluminium-Fahrzeuge VAS 5196

   

Mit dem Ausbeulgerät VAS 5196 können Ausbeularbeiten an Aluminium-Fahrzeugen des
Volkswagenkonzerns im Karosseriebereich durchgeführt werden. Die mikroprozessorgesteuerte Anlage
ist in ihrer Auslegung auf die Materialzusammensetzung der entsprechend eingesetzten Aluminiumbleche
abgestimmt.
Eine Digitalanzeige ermöglicht die exakte Einstellung der erforderlichen Leistungsparameter.
Das Einsatzgebiet umfasst:
- Kleinbeulen
- Dellen
- Längskratzer
- Hagelschäden

Bauweise und Technik
Schweißbereich: Aluminium-Bolzen, Durchmesser 2 und 3mm
Stromquelle: Kondensatorbatterie
Ladespannung: 50 - 200 stufenlos
Schweißzeit: 0,001 - 0,003 s
Temperaturbereich: 0 - 60 Grad
Schweißkabel: 3m hochflexibel
Massekabel: 2 x 3 m hochflexibel

Lieferumfang
Steuergerät
Schweißpistole
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2 Massekabel
Bolzenhalter M 4
100 Bolzen AlSi 12 Durchmesser 4 mm
3 Schraubgreifer
Zugstange
Koffer

Gewährleistung
24 Monate

Hersteller
Wieländer+Schill, Villingen-Schwenningen

ASE 435 015 00 000
   

ASE 435015 00 000
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Zubehörpaket VAS 5196/1

   

Mit dem Zubehörpaket VAS 5196/1 können in Verbindung mit dem Ausbeulgerät VAS 5196 Stehbolzen
an der entsprechenden Reparaturstelle aufgeschweißt werden .   
Der Lieferumfang ist speziell auf die Fahrzeugtypen des VW/ Audi-Konzerns abgestimmt.

Lieferumfang
Schweißpistole speziell VW/Audi 3-8 mm
Kontaktstück M 4
Kontaktstück M 5
Kontaktstück M 6
100 Stck Bolzen AlSi 12 M 6 x 12
100 Stck Bolzen AlSi 12 M 6 x 16,5
100 Stck Bolzen AlSi 12 T 5 x 10,5
100 Stck Bolzen AlSi 12 T 5 x 15,5
100 Stck Bolzen AlSi 12 T 5 x 25

Gewährleistung
24 Monate

Hersteller
Wieländer + Schill, Villingen-Schwenningen

ASE 435 016 00 000

ASE 435016 00 000
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